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Il sistema di comunicazione si compone di una sorgente (source) ed un destinatario (receiver). Tuttavia, sulla linea della comunicazione, interviene un fattore di disturbo dell'informazione, definito rumore.
I segnali analogici sono continui, ovvero sono basati su variazioni continue.

I segnali digitali sono numerici, ovvero basati su una codifica numerica.

Il segnale digitale, rispetto a quello analogico, presenta diversi vantaggi:

- maggiore robustezza al rumore

- integrazione con altri sistemi digitali

- precisione adattabile
Il segnale analogico degrada gradualmente, il segnale digitale è robusto fino a quando il rapporto SNR (signal-noise ratio) non supera una determinata soglia (cliff effect).

Per ridurre il peso di un filmato si può:
- ridurre il campionamento temporale (i.e.: dimezzando i fps: 15 in USA, 12,5 in UE)

- ridurre i campionamento spaziale (i.e.: diminuendo i pixels)

- ridurre la quantizzazione (i.e.: diminuendo i bits della codifica)

- comprimendo

Codec →  algoritmi di compressione-decompressione

La compressione può essere:

- lossy (con perdita di informazioni) e lossless (senza perdita di informazioni)

- symmetric (se il tempo di compressione e quello di decompressione sono uguali) o asymettric (se la compressione richiede più tempo della decompressione)
- intra-frame (agisce su ogni singolo frame, come se fosse una still picture: spatial compression) (M-JPEG: motion joint picture expert group) o inter-frame (analizza la differenza tra i frames e memorizza solo la parte dell'immagine che cambia da un frame all'altro: temporal compression) (M-PEG: motion picture expert group)

Formati video:

MPEG → sia inter, sia intra

MPEG-2 → DVD video

…

MPEG-4 → oltre ai samples, offre la possibilità di codificare alcune parti come objcts

DV → digital video, formato tipico delle videocamere digitali

IEEE1394: standard di trasferimento dati, adottato da diverse aziende, come:

- Sony, che lo chiama iLink
- Apple, che lo chiama FireWire
